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VEDAX 16 um aditivo impermeabilizante de base mineral, isento de cloretos, que,
adicionado ac concreto e mmmdﬂo

rm%unmemodomuhn

+ Caina d'dguas enterradas.

VANTAGENS

+ Aplicagao simples e fécil
+ N&o altera o tempo de cura de argamassas ou concretos;

¥ Reduz o fator Ggua/cimento;

+ Eficiéncia permanente. (N&o perde suas caracteristicas ao longo do tempo).

Dividas consultar o site www.portalvedax.com.br



VEDAX IMPER ACQUA

EMULSAO ASFALTICA DE ALTO DESEMPE

VANTAGENS

EMBALAGEM / RENDIMENTO - FUNGAO PRIMER

BALDE DE 18L = Rende até 45m?

TAMBOR DE 2001 = Rende até 500m?

EMBALAGEM /RENDIMENTO - FUNGCAO IMPERMEABILIZANTE
BALDE DE 18L = Rende até 6m?

TAMBOR DE 2001 = Rende até 86m?




VEDAXPRIMERECO

PRIMER PARA COLAGEM DE FITAS AUTOADESIVAS

Davidas consultar o site www.portalvedax.com.br



VEDAX TOP

ulada com mmlmmga&mgmhm
selecionada.

= hidrostéticas positivas e negativas e & aprovada para uso em

vl bili de reservatbrios enterrados de concreto ou alvenaria tals
Cabion g, PG, CIMprTIGe & POG0S 06 CRVGGISE: come:

B P iy oss o oo e come

¥ Impermeabili evitor a entrada de umidade de subsolos em bald
0 o 6 Confuto comn & 010 © galenos de Gguas piovials: |+~ T o oS

+ Impermeabilizagto de muros de arrimo,
Mlﬁm--&mpgmwmm

+ Em caso de reservatérios, calxas d enterradas ou apoiadas utilizar o
VEDAX TOP em conjunto com FIBRAS, i
pcluplnelm.tn:mmcl:lm compondo uMm sistema duplo
VANTAGENS

" Fécil aplicagtio, podendo ser aplicado come pintura;

UMIDADE DO SOLO OU AGUA DE PERCOLAGAO
PRESSAO HIDROSTATICA POSITIVA 0,25 MPA
PRESSAO HIDROSTATICA NEGATIVA 0,10 MPA




VEDAX FLEX FIBRAS
ARGAMASSA FLEXIVEL COM

FIBRAS & argamassa impermeabllizante flexivel, bi a
dlmnm opi: oma«nm.mﬂwwm

intéticas (polipropileno).
mwmmﬂwm%Mowm&

+ Indicado impermeabilizagto de Greas constante de
para com presenca de Ggua ou

+ Reservatério de concreto de égua potével elevado, apoiado ou enterrado;

+ Piscinas de concreto enterradas;

¥ Espelhos d'égua enterrados;

+« Areas frias como banheiros, lavabos, cozinhas, lavanderias, Greas de servigos, etc.;
¥ Sacadas, terragos e varandas gourmet.

VANTAGENS

" Produto de fécll aplicagio, com trincha ou vassoura de pelo;

+ Excelente desempenho de flexibilidade;

+ Pode ser aplicado sobre superficies de concreto, alvenaria, argamassa e drywall;

+" Néo altera a potabllidade da Ggua, sendo atéxico e inedoro;

+ Resistente &s altas pressdes hidrostaticas positivas;

" Por conter fibras sintéticas em sua composigio, se faz necessério o uso de tela de
poliéster apenas em Greas que requeira reforgo;

(mp::\u as movimentagbes estruturais e fissuras previstas nas Normas

EMBALAGEM - RENDIMENTO
CAIXA DE 18kg = Rende até 4,

Davidas consultar o site www.portalvedax.com.br




uma membrana de polimere modificado. :I:n

deresisténciae
impermeabilidade.
+ Reservatério de concreto de elevado. Utllizar como
Mnummmmomm wmtuudemlélrhr.

EMBALAGEM - RENDIMENTO
CAIXA DE 18kg =Rende até 5m?

Davidas consultar o site www.portalvedax.com.br



VEDAX REPARO

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE CIMENTICIO BRANCO

DESCRIGAO

VEDAX REPARO PAREDES E RODAPES é uma argamassa impermeabilizante

monocomponente, semiflexivel, branca, a base de cimentos especiais, aditivos

minerais e polimeros.

Indicada prcll_,rg vpésedogl‘.lo. eliminagéio de mofo e bolor, e tratamento da umidade nas
s e rodapés.

parede:

+ Utilizado para impermeabilizagéo, eliminagéo da umidade em paredes internas e
externas;

¥ Corregtio de umidade em rodapés;

¥ Aplicével também em paredes internas de Drywall (gesso acartonado);

+ Resistente @ umidade ascendente;

¥ Aplicagao direta sobre reboco integro e blocos de concreto e ceramico;
+ Fécil aplicagtio;

« semiflexivel;

« Alta aderéncia;

+ Pode ser usada como acabamento final;

« Aceita pintura @ base de Ggug;

¥ Protege contra o mofo e bolor.

CONSUMO APROXIMADO
MINIMO 2,4 kg/m?* POR DEMAO

MAXIMO 4,0 kg/m* 2 DEMAOS

[o]: RV 1
EMBALAGEM - RENDIMENTO
RV




VEDAX CHAPISCO PVA

ADESIVOPARA CHAPISCOS EARGAMASSAS

R L, T
S
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O =3 |
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“Wgos

alanw

ChapiSCO PVA + insrammesen

FRASCO DE 1L = Rende até 3,3 m*

GALAO DE 3,6 L = Rende até 12 m*

BALDE DE 18 L = Rende até 60 m*

TAMBOR DE 2001 = Rende até 660 m*

Davidas consultar o site www.portalvedax.com.br




VEDAXPLAST

ADITIVO PLASTIFICANTEINCORPORADOR DE AR

. 1‘ ot prmor e o sy e AT

DESCRICAO

VEDAX PLAST & um aditivo liquido concentrado incorporador de ar que quando
adicionado em argamassas de cimento e areia proporciona excelentes
caracteristicas de trabalhabilidaode e plasticidade. Melhora substancialmente a
aderéncia e reduz a formagéo de trincas por retragéo.

¥ Em argamassas de assentamento de blocos, alvenaria, reboco interno e externo e
revestimentos de pisos e rodapés.

¥ Isento de cloretos e fornecido pronto para o uso;

+ Melhora a trabalhabilidade e consisténcia da argamassa;

+ Evita o aparecimento saponificagéo e eflorescéncias;

¥ Reduz ou elimina o uso da cal nas argamassas;

+ Reduz a permeabilidade minimizando as fissuras por retragdo;

¥ Aumento na resisténcia mecdnica, pois reduz a quantidade de Ggua da argamassa.

EMBALAGEM - RENDIMENTO
FRASCO DE IL = Rende até 10 sacos de cimento de 50kg

BALDE DE 3,6L = Rende até 36 sacos de cimento de 50kg

BALDE DE 18L = Rende até 180 sacos de cimento de 50kg

TAMBOR DE 2001 Rende até 2.000 sacos de cimento de 50kg




VEDAX PAREDE

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO PARA PROTECAO
DE SUPERFICIES

[ ¥ impermeabiliza
+ Hidrorepeiama
o Antimato
+ Protege contra sal
ching

g —

VEDAXPAREDE =

DESCRICAO
VEDAX PAREDE & um impermeabilizante & base de resina acrilica, com propriedades
elésticas, desenvolvido para a m&o de superficies externas submetidas a

intempéries comochuvaea
Quando curado forma uma membrana eldstica e impermedvel.

+ Protegtio de fachadas, paredes externas ou muros, em alvenaria, revestida com
argamassa ou ndo, concreto, entre outros;

¥ Protecdio superficial de estruturas de concreto armado ou protendido.

VANTAGENS

+ Acomoda pequenas movimentagées da estrutura e fissuras presentes no substrato;

« Pode ser aplicado sobre substratos diversos, como alvenarias revestidas em
argamassa, massa acrilica, concreto ou fibrocimento;

+ Por ser impermedvel, evita a retengéio de umidade e a consequente formagdo de
manchas de bolores ou fungos;

+ Excelente barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera;
+ Baixa retengéo de fuligem;

¥ Resistente aos raios ultravioleta e a intempéries;

 Baixa absorgéio de dgua em longos periodos;

¥ Mantém as propriedades a baixas temperaturas;

+ Facil aplicago;

" A primeira demdo funciona como selador de longa duragéo;

¥ Pode ser pigmentado (vide segdo Pigmentagéo).

EMBALAGEM - RENDIMENTO

BALDE DE 18kg = Rende até 225m?
TAMBOR DE 200kg = Rende até 2.500m®
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V_ﬂ)& BRANCO

VEDAX BRANCO & um impermeabilizante & base de resina acrilica ru.ﬁmnh ra
unmmdomdufoﬂmmnmwuﬂd&o aulwlglgm

elevada durabilidade. Tem alta resisténcia ds intempéries.

+ Fécll de aplicar com rolo ou pincel;

+ Acomoda movimentagdes da estrutura presentes no substrato;
+ Baixa retengtio de fuligem;

+ Redutor sonoro;

+ Resistente aos raios UV e as intempéries;

+ Baixa absorgfio de Ggua em longos periodos;

BALDE DE 4,5kg = Rende até 3m?
BALDE DE 18kg = Rende até 12m?*




VEDAX MAX

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA PRDTEGiD DELAJES,
COBERTURASE TELHADOS

DESCRICAO

VEDAX MAX é um impermeabilizante @ base de resina acrilica, aplicado a frio sem
emendas e %ue apresenta elevada elasticidade e durabilidade. Forma uma
membrana elastica, impermedvel e de alta resisténcia a intempéries.

(Impbgr“rg:ubilizunte para coberturas, lgjes, telhas de cer@mica, fibrocimento e
mel :
+ Suporta transito de pedestres (transito de manutengéo).

VANTAGENS

+« Facil de aplicar com rolo ou pincel;

+ Protegtio impermeavel com étima elasticidade, flexibilidade e aderéncia;
+ Dispensa protegfio contra os raios solares;

« Acomoda movimentagées da estrutura presentes no substrato;

" Baixa retengéo de fuligem;

+ Resistente &s intempéries e aos raios ultravioletas;

+ Baixa absorgéio de gua em longos periodos;

¥ Aceita assentamento de revestimentos cermicos e porcelanatos diretamente
sobre o produto.

EMBALAGEM - RENDIMENTO

BALDE DE 18KG = Rende até 15m?

OBSERVA




VEDAX §ELA TRINCA

MASSA PARA VEDACAO DE TRINCAS EFISSURAS

+" Compativel com pinturas & base d'égua;
+ Boa resisténcia aos raios UV;

+ Evita proliferagao de mofo;
+ Pronto para uso.

EMBALAGEM - RENDIMENTO

POTE DE 1,5kg = Rende até 9,88 metros de junta (10mm X 10mm)

POTE DE 5kg = Rende até 32,95 metros de junta (10mm X 10mm)

Ddavidas consultar o site www.portalvedax.com.br



VEDAX DESMOLDANTE
MD PRONTO

DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA PRONTO PARA USO

VEDAX DESMOLDANTE MD PRONTO & um liquido & base de éleos mineral e aditivos,
melhorando a desforma e acabamento

+ Produto de fécil aplicagtio;
+ Pronto para uso;
+ Fécil remogto, reduzindo a limpeza das formas;
+ Reduz o custo com formas.
BALDE DE 3,6 kg = Rende até 180m*
BALDE DE 18kg = Rende até 800m?

TAMBOR DE 200kg = Rende até 10.000m?

NOTA: O consumo pode sofrer variagdes, em fungdo da superficie aplicada.




VEDAX CURE PVA

AGENTE DE CURA QUIMICA PARA SUBSTRATOS

+ Indicado para superficies cimenticias;
¥ Aplicagtio em grandes dGreas.

VANTAGENS

+ Produto de fécil aplicagho;

+ Diminui a fissuragdo resultante dos efeitos da retragio por secagem.

BALDE DE 18kg = Rende até 45m?

cie.

NOTA: O consume varig, em fungdo da porosidade ¢




VEDAXM MASTER HARD

SUPERFICIE A BASE DE SILICATO

+ Industrials em geral;
+" Recuperagio de pisos deteriorados com desgaste superficial.

VANTAGENS

¥ Aumento de resisténcia & abrastio e efeito anti p5;
+ Aumento da dureza superficlal do substrato;

+ Diminuigtio da permeabilidade;

¥ Aumento da resisténcia quimica;

+ Malor vida Gtll do substrato tratado;

+ Melhor custo beneficio;

+ Inibe os danos causados pelo congelamento e descongelamento da superficie;
+ Redugdo dos custos com manutengdo e limpeza;

+ Surgimento de brilho natural com a utilizagéo do piso.

EMBALAGEM - RENDIMENTO - Wksmmw
BALDE DE 5L = Rende até 25m?

BALDE DE 181 = Rende até 90m?

BALDE DE 200L = Rende até 1.000m?

EMBALAGEM - RENDIMENTO - SUPERFICIE POROSAS 0,200 kg/m*
BALDE DE 6L = Rende até12,6m?

BALDE DE 18L = Rende até 45m?

BALDE DE 200L = Rende até 500m?




VEDAX
GRAUTE

+ Ale deengenine - Auty sdensivd

mﬁéﬁ

+ Grauteamento e fixagdo de méaquinas e equipamentos ndo sujeitos a vibragao;
¥ Preenchimento de &reas de dificil acesso;

+ FixogGo de tirantes e chumbadores;

¥ Grauteamento em alvenaria estrutural;

+ Reforgo de fundagbes, colunas e vigas;

+ Reparos locolizados em pisos e estruturas de concreto;

(w ﬂ?gmmi '""(‘unmﬂemﬁ’?“mem’"‘ﬁ"

+ Consisténcia fluida, devendo ser aplicado em espagas confinados;

+ Boa resisténcia mecénica inical e final;

+ Facllidade de aplicagio, podendo ser vertido por gravidade ou bombeado;
¥ Pronto para uso, bastando apenas adicionar Ggua na proporgdo indicada;
+ Boa fluidez com baixa quantidade de Ggua;

+ Baixa permeabilidade, com &timo acabamento;

ESPESSURA GRAUTE FRESCO
lem 20kg
2em 40kg
3em 60kg




VEDAX QUICK FAST

MICRO CONCRETO PARA REPARO RAPIDO EEMERGENCIAL

VEDAX
QUICK FAST

mm!ﬂrémnﬂﬁumMmmn

Phanm mmd'wh pré-selecionados.

+ Reforgo de borda para Instalagdio de juntas tipo “jeene”;

+ Obras especials de reparos emergenciais em companhios de Ggua e esgoto e

¥ Liberagio de uso a partir de 2 horas com elevada resisténcia superficial;

+ Pronto para uso sendo necesséario apenas a adigo de dgua;

¥ Aplicagdo rapida e simples;

(mmw e 6tima aderéncia a substratos de concreto;

ESPESSURA GRAUTE FRESCO

Tcm 20kg

2em 40kg

3em 60kg

Ddvidas consultar o site www.portalvedax.com.br




VEDAX MF

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE MEDIA FLUIDEZ

o

i)

fluidez, es|
horizontal.
Usos
+ Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes;

¥ Juntas de concretagem (juntas frias);
+ Reparos em arestas de concreto aparents, trincas e defeitos superficials;
+" Ancoragem de ago em concreto com furos em vérios didmetros.

VANTAGENS
+ Excelente

a superficies de concreto, madeira, pedras, ceramicas, ago,

mecénicas & traglo e compressto;
4
Elevada resisténcia a Sleos, graxas, solugbes salinas, Gguas residuals e outras

EMBALAGEM - RENDIMENTO
EMBALAGEM lkg = Rende até 0,55m?/mm

Davidas consultar o site www.portalvedax.com.br




VEDAX TIX

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI

VEDAX TIX & um adesivo estrutural & base de resina bi componente, isento de
solventes, de fécil aplicagtio, tixotrépico, o que a aplicagtic em superficies

+" Chumbamentos de portas, jJanelas e outras estruturas semelhantes;
¥ Chumbamentos de barras roscados;

¥" Chumbamentos de vergalhdes;

+" Camada promotora de adestio entre concreto novo e concreto velho;

¥ Fixagtio de apoios estruturais;

+ Ancoragem de cabos;

¥ Colagem entre elementos pré-moidados;

+ FixagGo de chumbadores, calhas e guias, na horizontal, em fundos de vigas e lajes;

+ Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeltos superficials.

v Excelente aderéncia a de cerd
e o onc superficles de concreto, madeira, pedras, micas, ago,

¥ Impermedivel;

+ Excelentes propriedades mecéanicas & trago e compresstio;

¥ Facll de aplicar, ndo escorre;

¥ Possul componentes com cores distintas facilitando o controle da mistura;
¥ Dispensa o uso de primers;

¥ Boa resisténcia quimica.

EMBALAGEM 1kg = Rende até 0,58m?/mm




du’nl'nlmdq. desenvolvida para vedar de imediato
llr.. eficaz, infiltragbes e goteiras em telhados, carrocerias de
em vérias larguras, oferece excelente acabamento estético,
vida (il em diversos tipos de uso.

+ Telhas quebradas ou furadas (Todos os tipos);
¥ Calhas;

condensagao;
¥ RG| plicago e longa vida
 Faxibiicode ooy gy 0
fhmmummmwmmmm

FITA ADESIVA 10 cm X 10 m = Rende até Im*

FITA ADESIVA 20 cm X 10 m = Rende até 2m?

FITA ADESIVA 30 cm X 10 m = Rende até 3m?

FITA ADESIVA 45 cm X 10 m = Rende até 4,5m?

Didvidas cons r o site www.portalvedax.com.br




VEDAXIMPER ACQUA PRO

EMULSAO ASFALTICA DE ALTO DESEMPENHO

DESCRICAO

VEDAX IMPER ACQUA PRO 6 uma emulsto asfaltica de alto desempenho, para
aplicagtio a fric em forma de pintura.
Possui excelente elasticidade e aderéncia, pronto para o uso e de fécil aplicagto.
sua forma uma camada impermeével e sem emendas.
IMPER A PRO néio & téxico, nGo cheiro e ndo é inflardével,

¥ Alicerces, muros de arrimo e fundagtes em geral;

¥ Concretos e alvenarias sujeitos a meios agressivos;

+ Ponte de aderéncia para aplicagto de mantas asfélticas autoadesivas ou com uso
de magarico;

¥ iImpermeabilizagtio de estruturas em alvenaria, concreto, madeira ou metélicas em
contato direto com solo;

+ Aplicag@io em pisos frios (cozinhas, banheiros, Greas de servigo);
¥ Camaras frigorfficas.

VANTAGENS
« Aplicaggo facil e econdmico;
¥ Ecol
+ Pode ser aplicado com o substrato Gmido;
¥ Excelente desempenho;
¥ Alto rendimento;
(comodlgm de arela torma-se um excelente material aglutinante para execugtio de

EMBALAGEM - RENDIMENTO ( FUNGAO PRIMER )

||i

EMBALAGEM - RENDIMENTO ( FUNGAO IMPERMEABILIZANTE )




VEDAX CHAPISCO PVAPRO

ADESIVO PARA CHAPISCOS EARGAMASSAS

DESCRICAO

CHAPISCO PVA PRO & umuduwodedmdmgecm para chapisco e
ssas & base de acetato de polivinila denominado PVA.
como promotor de aderéncia para chapisco, argamassas e concretos.

¥ Substrato de alvenaria, concreto e Isopor®;

¥ Chaplsco convencional, rolado ou projetado em érea intermnas e extemas;

¥ Adesivo para argamassas de acabamento, reparo, reboco e regularizagéio;

¥ Melhora a aderéncla do gesso, pols tem agtio plastificante e retardador para fixagdo
de sancas e molduras.

ii

v Proporciona maior aderéncia &s argamassas, sobre os mals diversos substratos,
pemmdouopmuuanmmobmo:nncm

¥ Reduz a fissuragtio por retragtio e a permeabilidade das argamassas;

¥ Pode ser aplicado no rolo, reduzindo perdas e desperdicios de materiais;



VEDAX PAREDE PRO

PARA PROTECAO

DESCRIGAO

VEDAX PAREDE PRO & um impermeabilizante & base de resina aciilica, com
ades elGsticas, desenvolvido para a o de superficies externas

submetidas a intempéries como chuva e agdio direta do sol.

Quando curado forma uma membrana el@stica e impermedvel.

+ Protegtio de fachadas, paredes externas ou muros, em alvenaria, revestida com
argarmassa ou ndo, concreto, entre outros;
+ Protegdo superficial de estruturas de concreto armado ou protendido.

VANTAGENS

+ Acomoda pequenas movimentagtes da estrutura e fissuras presentes no substrato;
+ Pode ser aplicado sobre substratos diversos, como alvenarias revestidas em
argamassa, massa acrilica, concreto cu fibrocimento;

¥ Por ser impermedvel, evita a retengio de umidade e a consequente formagéio de
manchas de bolores ou fungos; =eq

+ Excelente barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosferc;
+ Baixa retengéo de fuligem;

¥ Resistente aos raios ultravioleta e a intempéries;

+ Baixa absorgo de Ggua em longos periodos;

+ Manktém as propriedades a baixas temperaturas;

¥ Fécil aplicagtio;

¥ A primelira demdo funciona como selador de longa duragsio;

+ Pode ser pigmentado (vide segio Pigmentag&o).

EMBALAGEM - RENDIMENTO




VEDAX MAX PRO

ACRILICO PARA PROTEGAO DELAJES,
COBERTURAS E TELHADOS

DESCRICAO

VEDAX MAX PRO & um impermeabllizante & base de resina acrilica, aplicado a frio
sem emendas e que apresenta elevada elosticidade e durabllidade. Forma uma
membrana elGstica, impermedvel e de alta resisténcia & intempéries.

v lhpetl'rth\:_tﬁhunte para coberturas, lajes, telnas de cer@mica, fibrocimento e

+ Suporta transito de pedestres (transito de manutengtio).

¥ Fécil de aplicar com rolo ou pincel;

¥ Protegfio impermeével com 6tima elasticidade, flexibilidade e aderéncia;
¥ Dispensa protegfio contra os ralos solares;

¥ Acomoda movimentagdes da estrutura presentes no substrato;

¥ Baixa retengéo de fuligem;

¥ Resistente ds intempéries e aos ralos ultravioletas;

¥ Baixa absorgéo de Ggua em longos periodos;

¥ Aceita assentamento de revestimentos cerfimicos e porcelanatos diretamente
sobre o produto.

EMBALAGEM - RENDIMENTO

OBSERVAGAC: Os respectivos consumos sfio apontados como adequados, porém, 08 mesmos
podem sofrer variagbes (com base na porosidade e condigbes da superficle apiicada).
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