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VEDAX1

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS EARGAMASSAS
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DESCRICAO

VEDAX 1é um aditivo impermeabilizante de base mineral, isento de cloretos, que,
guqndo adicionado ao concreto e argamassas, proporciona consideravel redugdo
e sua permeabilidade, agindo por hidrofugagdo do sistema capilar.

¥ Piscinas enterradas;

v Subsolos;

v Pogos de elevadores;

¥ Alicerces e baldrames;

¥ Muros de contengéo;

v Rebocos externos;

¥ Caixa d'dguas enterradas.

VANTAGENS

¥ Aplicagéo simples e facil;

¥ Ndo altera o tempo de cura de argamassas ou concretos;

¥ Reduz o fator dgua/cimento;

V¥ Eficiéncia permanente. (N&o perde suas caracteristicas ao longo do tempo).

EMBALAGEM - RENDIMENTO

FRASCO DE IL = RENDE ATE % SACO DE CIMENTO DE 50kg
GALAO DE 3,61 = RENDE ATE 2 SACOS DE CIMENTO DE 50kg
BALDE DE 18L = RENDE ATE 9 SACOS DE CIMENTO DE 50kg

TAMBOR DE 200L = RENDE ATE 100 SACOS DE CIMENTO DE 50kg



VEDAXIMPER ACQUA

EMULSAO ASFALTICA DE ALTO DESEMPENHO

DESCRICAO

VEDAXIMPER ACQUA é uma emulsdo asfdltica de alto desempenho, para aplicagéo
a frio em forma de pintura.

Possui excelente elasticidade e aderéncia, pronto para o uso e de facil aplicagéo.
Apbs sua secagem, forma uma camada impermedvel e sem emendas.

VEDAX IMPER ACQUA néio é toxico, ndio tem cheiro e néo é inflamavel.

¥ Alicerces, muros de arrimo e fundagées em geral;
¥ Concretos e alvenarias sujeitos a meios agressivos;

¥ Ponte de aderéncia para aplicagdo de mantas asfdlticas autoadesivas ou com uso
de magarico;

¥ Impermeabilizagéo de estruturas em alvenaria, concreto, madeira ou metdlicas em
contato direto com solo;

¥ Aplicagéo em pisos frios (cozinhas, banheiros, Greas de servigo);
v camaras frigorificas.

VANTAGENS
v Aplicagdo facil e econémica;
v Ecolégico;
¥ Pode ser aplicado com o substrato Gmido;
v Excelente desempenho;
¥ Alto rendimento;

¥ Com adigdo de areia torna-se um excelente material aglutinante para execugéo de
preenchimento.

EMBALAGEM /RENDIMENTO - F UNQﬂO PRIMER

GALAO DE 3,61 = RENDE ATE 12m?

BALDE DE 18L = RENDE ATE 60m?

TAMBOR DE 200L = RENDE ATE 600m?

EMBALAGEM /RENDIMENTO - F UNQA~O IMPERMEABILIZANTE

GALAO DE 3,6L = RENDE ATE 1,2m?

BALDE DE 18L = RENDE ATE 6m?

TAMBOR DE 200L = RENDE ATE 60m?




VEDAX PRIMERECO

PRIMER PARA COLAGEM DE FITAS AUTOADESIVAS
EMANTAS ASFALTICAS

DESCRICAO

VEDAX PRIMER ECO & um primer para colagem de fitas autoadesivas e mantas
asfdlticas, a base d'‘dgua composto de asfalto modificado e aditivos isento de
solventes, com baixo teor de compostos orgdnicos volateis (VOC).

¥ Indicado para superficies de concretos;
v Argamassas;

v Alvenarias;

v Fibra de vidro.

VANTAGENS

¥ Produto de facil aplicagéo

¥ Pronto para uso;

¥ Boa aderéncia na superficie;

¥ Ndo agressivo ao meio ambiente;

¥ Pode ser aplicado em ambientes fechados.

EMBALAGEM / RENDIMENTO
FRASCO DE 1L = RENDE ATE 3,33m?

BALDE DE 18L = RENDE ATE 60m?



VEDAX TOP

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL

DESCRICAO

VEDAX TOP é uma argamassa impermedvel, semiflexivel, bi componente {A+B),
formulada com poliméros especiais, aditivos, cimento e areia com granulometria
selecionada.

Resiste a pressdes hidrostaticas positivas e negativas e é aprovada para uso em
contato com agua potavel.

¥ Impermeabilizag&o de reservatérios enterrados de concreto ou alvenaria tais como:
caixas d'dgua, piscinas, cisternas e pogos de elevadores;

v Impermeabilizagdo de pisos e paredes de dreas molhadas e molhaveis, tais como
banheiros, lavanderias, cozinhas entre outras;

¥ Impermeabilizag&o para evitar a entrada de umidade de subsolos em baldrames,
piso frio em contato com o solo e galerias de dguas pluviais;

¥ Impermeabilizag&o de muros de arrimo, vigas, baldrames, fundagoes, alicerces,
paredes internas e externas, para eliminar a umidade por capilaridade ascendente;

¥ Em caso de reservatérios, caixas d'agua, fiscinas enterradas ou apoiadas utilizar o
VEDAX TOP em conjunto com o VEDAX FLEX FIBRAS, compondo um sistema duplo
para piscinas em concreto enterrado.

VANTAGENS

¥ Facil aplicagdo, podendo ser aplicado como pin

¥ Evita a formagdo de umidade nas paredes;

¥ Excelente aderéncia em substrato de alvenaria e cimenticios;
¥ Resistente as pressées hidrostdticas positiva ou negativa;

v Excelente aderéncia sobre substratos porosos;

¥ Excelente barreira contra sulfatos e cloretos;

¥ Diminui o processo de carbonatagéo por formagdo de barreira;

v Aceita assentamento de revestimentos ceréimicos e porcelanatos diretamente
sobre o produto.

*CONSUMO
MiNIMO MAXIMO
UMIDADE DO SOLO OU AGUA DE PERCOLAGAO 2kg/m? 3kg/m?

APLICAGCAO

PRESSAO HIDROSTATICA POSITIVA 0,25 MPA 3kg/m? 4kg/m?

PRESSAO HIDROSTATICA NEGATIVA 0,10 MPA 4kg/m? 5kg/m*

EMBALAGEM /RENDIMENTO
CAIXA DE 18kg = RENDE ATE 9m? COM DUAS DEMAOS




VEDAXFLEX FIBRAS

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL COM
FIBRAS SINTETICAS

DESCRICAO

VEDAX FLEX FIBRAS & uma argamassa impermeabilizante flexivel, bi cornponente &
base de resinas termoplésticas e cimentos com aditivos e incorporagdo de fibras
sintéticas {polipropileno).

Essa composigdo resulta em uma membrana de polimero modificado corn cimento
de excelentes caracteristicas de resisténcia, flexibilidade e impermeabilidade.

¥ Indicado para impermeabilizagdo de dreas com constante presenca de dgua ou
éreas permanentemente Gmidas;

v Reservatério de concreto de dgua potavel elevado, apoiado ou enterrado;

¥ Piscinas de concreto enterradas;

v Espelhos d'dgua enterrados;

v Areas frias como banheiros, lavabos, cozinhas, lavanderias, areas de servigos, etc.;
¥ Sacadas, terragos e varandas gourmet.

VANTAGENS

¥ Produto de facil aplicagdo, com trincha ou vassoura de pelo;

¥ Excelente desempenho de flexibilidade;

¥ Pode ser aplicado sobre superficies de concreto, alvenaria, argamassa e drywall;
¥ Néo altera a potabilidade da dgua, sendo atoxico e inodoro;

¥ Resistente as altas pressées hidrostaticas positivas;

¥ Por conter fibras sintéticas em sua composicdo, se faz necessdrio o uso de tela de
poliéster apenas em dreas que requeira reforgo;

v Acompanha as movimentagdes estruturais e fissuras previstas nas Normas
Brasileiras.

EMBALAGEM /RENDIMENTO
CAIXA DE 18kg = RENDEATE 6m?



VEDAXFLEX

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL
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DESCRIGCAO

VEDAX FLEX & um revestimente impermeabilizante flexivel, bi cormpereste & base
de resina termopiléistica e cimentos aditivados que em composicao, resu-am em
uma membrana de polimere modificado. Excelentes caracteristicas de resisténcia e
impermeabilidade.

v Reservatério de concreto de G%Ja potavel apoiado ou elevado. Utilizar como
sistema duplo com VEDAX TOP e VEDAX FLEX estruturado com tela de poliéster.

VANTAGENS

¥ Produto de facil aplicagdo, com trincha ou vassoura de pelo;
v Excelente desempenho de flexibilidade;

v Aplicado sobre superficies de concreto, alvenaria, argamassa;

¥ Néo altera a potabilidade da dgua, sendo atdxico e inodoro apés a cura;
¥ Resistente as altas pressées hidrostdticas positivas;

v Acompanha as movimentagdes estruturais e fissuras previstas nas Normas Brasileiras.

EMBALAGEM /RENDIMENTO

CAIXA DE 18kg = RENDE ATE 5m?



VEDAX REPARO

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE CIMENTICIO BRANCO

S DESCRICAO

VEDAX REPARO PAREDES E RODAPES &€ uma argamassa impermeabilizante
monocomponente, semiflexivel, branca, a base de cimentos especiais, aditivos
minerais e polimeros.

Indicada para vedagéo, eliminagdo de mofo e bolor, e tratamento da umidade nas
paredes e rodapés.

¥ Utilizado para impermeabilizagéo, eliminagdo da umidade em paredes internas e
externas;

¥ Corregéo de umidade em rodapés;
v Aplicavel também em paredes internas de Drywall (gesso acartonado);

VANTAGENS

¥ Resistente & umidade ascendente;

¥ Aplicagéo direta sobre reboco integro e blocos de concreto e cerdmico;
v Semiflexivel;

¥ Alta aderéncia;

¥ Pode ser usada como acabamento final;

v Aceita pintura & base de agua;

¥ Protege contra o mofo e bolor.

CONSUMO APROXIMADO
MiNIMO 2,4kg/m?POR DEMAO
MAXIMO 4,0kg/m? 2 DEMAOS

OBSERVAGAO: O consumo pode variar dependendo do tipo do substrato.

EMBALAGEM / RENDIMENTO
CAIXA DE 12kg

OBSERVAQﬁO: O rendimento se baseia em espessuras de 1,5 mm.



VEDAX CHAPISCO PVA

ADESIVOPARA CHAPISCOS EARGAMASSAS

DESCRICAO

VEDAX CHAPISCO PVA é um adesivo de alto desempenho para chapisco e
argamassas a base de acetato de polivinila denominado PVA.
utilizado como promotor de aderéncia para chapisco, argamassas e concretos.

¥ Substrato de alvenaria, concreto e Isopor®;
¥ Chapisco convencional, rolado ou projetado em drea internas e externas;
¥ Adesivo para argamassas de acabamento, reparo, reboco e regularizagéo;

¥ Melhora a aderéncia do gesso, pois tem agéo plastificante e retardador para fixagéo
de sancas e molduras.

VANTAGENS

¥ Proporciona maior aderéncia ds argamassas, sobre os mais diversos substratos,
permitindo a aplicagdo das mesmas sobre o concreto liso;

¥ Reduz a fissuragdo por retragdo e a permeabilidade das argamassas;
¥ Pode ser aplicado no rolo, reduzindo perdas e desperdicios de materiais;
¥ Melhora significativa a plasticidade;

¥ Resistente & alcalinidade.

EMBALAGEM /RENDIMENTO

FRASCO DE IL = RENDE ATE 3,3m?*

GALAO DE 3,6L = RENDE ATE 12m?

BALDE DE 18L = RENDE ATE 60m?

TAMBOR DE 200L = RENDE ATE 660m?



VEDAXPLAST

ADITIVO PLASTIFICANTE INCORPORADOR DEAR
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DESCRICAO

VEDAX PLAST & um aditivo liquido concentrado incorporador de ar que quando
adicionado em argamassas de cimento e areia proporciona excelentes
caracteristicas de trabalhabilidade e plasticidade. Melhora substancialmente a
aderéncia e reduz a formagéo de trincas por retragéo.

¥ Em argamassas de assentamento de blocos, alvenaria, reboco interno e externo e
revestimentos de pisos e rodapés.

VANTAGENS

¥ Isento de cloretos e fornecido pronto para o uso;

¥ Melhora a trabalhabilidade e consisténcia da argamassa;

¥ Evita o aparecimento saponificagdo e eflorescéncias;

¥ Reduz ou elimina o uso da cal nas argamassas;

¥ Reduz a permeabilidade minimizando as fissuras por retragéo;

¥ Aumento na resisténcia mecdnica, pois reduz a quantidade de dgua da argamassa.

EMBALAGEM /RENDIMENTO
FRASCO DE IL = RENDE ATE 10 SACOS DE CIMENTO DE 50kg

GALAO DE 3,6L = RENDE ATE 36 SACOS DE CIMENTO DE 50kg

BALDE DE 18L = RENDE ATE 180 SACOS DE CIMENTO DE 50kg

TAMBOR DE 200L = RENDE ATE 2.000 SACOS DE CIMENTO DE 50kg

OBSERVAGOES:

Rebocos externos: 1 parte de cimento / 6 partes de areia.

Rebocos internos: 1 parte de cimento / 8 a 9 partes de areia.
Assentamentos para pisos: 1 parte de cimento / 8 a 9 partes de areia.
Assentamentos de biocos: 1 parte de cimento / 8 a 9 partes de areia.



VEDAX PAREDE

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO PARA PROTEGCAO
DE SUPERFICIES
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¥ Resistente a maresia

DESCRICAO

VEDAX PAREDE é um impermeabilizante & base de resina acrilica, com propriedades
elasticas, desenvolvido para a protegdo de superficies externas submetidas a
intempéries como chuva e agéo direta do sol.

Quando curado forma uma membrana eldstica e impermedavel.

¥ Protegdo de fachadas, paredes externas ou muros, em alvenaria, revestida com
argamassa ou ndo, concreto, entre outros;

¥ Protegdo superficial de estruturas de concreto armado ou protendido.

VANTAGENS

v~ Acomoda pequenas movimentagdes da estrutura e fissuras presentes no substrato;

v Pode ser aplicado sobre substratos diversos, como alvenarias revestidas em
argamassa, massa actilica, concreto ou fibrocimento;

¥ Por ser impermedvel, evita a retengdo de umidade e a consequente formagéo de
manchas de bolores ou fungos;

¥ Excelente barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera;
¥ Baixa retengdo de fuligem;

¥ Resistente aos raios ultravioleta e a intempéries;

v Baixa absorg&o de dgua em longos periodos;

v Mantém as propriedades a baixas temperaturas;

v Facil aplicagdo;

¥ A primeira deméo funciona como selador de longa duragéo;

¥ Pode ser pigmentado (vide segéo Pigmentagéo).

EMBALAGEM / RENDIMEN

BALDE DE 18kg = RENDE ATE 225m?
TAMBOR DE 200kg = RENDE ATE 2.500m?




VEDAX BRANCO

IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO PARA PRO TECAO
DELAJES E COBERTURAS

DESCRICAO

VEDAX BRANCO & um impermeabilizante & base de resina acrilica pura, pronto para
uso, quando curado forma uma membrana impermeavel, eléstica e flexivel com
elevada durabilidade. Tem alta resisténcia ds intempéries.

V¥ Lajes de concreto armado;

¥ Marquises;

v Telhas metdlicas e de fibrocimento;

¥ Abdbodas, sheds e cipulas;

¥ Pisos de érea frias;

¥ Calhas de concreto;

¥ Protegdo superficial de estruturas de concreto armado.

VANTAGENS
¥ Facil de aplicar com rolo ou pincel;
v Acomoda movimentagdes da estrutura presentes no substrato;
¥ Baixa retengdo de fuligem;
¥ Redutor sonoro;
¥ Resistente aos raios UV e as intempéries;
¥ Baixa absorgéo de dgua em longos periodos;

APLICA9A~O *CONSUMO APR JADO

Telhas de fibro cimento

*OBSERVAGAO: Os respectivos consumos sGo apontados como adequados, porém, os mesmos
podem sofrer variagées (com base na porosidade e condigées da superficie aplicada).

EMBALAGEM / RENDIMENTO

BALDE DE 18kg = RENDE ATE 12m?




VEDAX MAX

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA PRO TECAODELAJES,
COBERTURAS E TELHADOS
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DESCRICAO
VEDAX MAX é um impermeabilizante & base de resina acrilica, aplicado a frio sem

emendas e que apresenta elevada elasticidade e durabilidade. Forma uma
membrana eldstica, impermedvel e de alta resisténcia & intempéries.

¥ Impermeabilizante para coberturas, Idjes, telhas de ceramica, fibrocimento e
metdlica;

v Suporta transito de pedestres (transito de manutengéo).

VANTAGENS

¥ Fécil de aplicar com rolo ou pincel;

v ProtegGo impermedvel com étima elasticidade, flexibilidade e aderéncia;
¥ Dispensa protegdo contra os raios solares;

¥ Acomoda movimentagdes da estrutura presentes no substrato;

¥ Baixa retengéo de fuligem;

¥ Resistente as intempéries e aos raios ultravioletas;

¥ Baixa absorgdo de dgua em longos periodos;

v Aceita assentamento de revestimentos cerdmicos e porcelanatos diretamente
sobre o produto.

EMBALAGEM / RENDIMEN




VEDAX SELA TRINCA

MASSA PARA VEDAGAO DE TRINCAS EFISSURAS

VEDAX SELA TRINCA & um selante elastomérico para tratamento de trincas e
fissuras, € uma massa coesa com excelente aderéncia e alta elasticidade,
adequada para aplicagdo diretamente em substratos porosos.

¥ Reparos superficiais de trincas e fissuras em geral;
¥ Calafetagéo em esquadria metdlica ou madeira;
¥ Selagem de vdos em paredes de Drywall;

¥ Juntas em estruturas de pré-moldados.

VANTAGENS

¥ Produto de fcil aplicagéo;

v Alta elasticidade;

v Baixa retragdo;

¥ Compativel com pinturas & base d'agua;
¥ Boa resisténcia aos raios UV;

v Excelente aderéncia;

¥ Evita proliferagéo de mofo;

¥ Pronto para uso.

EMBALAGEM /RENDIMENTO

POTE DE 1,5kg = RENDE ATE 9,88 METROS DE JUNTA (10mm X 10mm)

GALAO DE 5kg = RENDE ATE 32,95 METROS DE JUNTA (10mm X 10mm)



VEDAX DESMOLDANTE
MD PRONTO

DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA PRONTO PARA USO

-

DESCRICAO
VEDAX DESMOLDANTE MD PRONTO é um liquido & base de éleos mineral e aditivos,

deve ser aplicado em formas de madeiras, melhorando a desforma e acabamento
da superficie, aumenta a vida Gtil da forma.

¥ Indicado para pré-moldados;
¥ Concreto aparente;
¥ Concreto armado moldadas ou pré-fabricadas.

VANTAGENS

¥ Produto de facil aplicagdo;

¥ Pronto para uso;

¥ Fécil remogdo, reduzindo a limpeza das formas;
¥ Reduz o custo com formas.

BALDE DE 18L = RENDE ATE 900m?

TAMBOR DE 200L = RENDE ATE 10.000m?
NOTA: O consumo pode sofrer variagées, em fungdo da superficie aplicada.




VEDAX MASTER HARD SS

ENDURECEDOR LIQUIDO DE SUPERFICIE A BASE DE SILICATO
DE SODIOELITIO

DESCRICAO

VEDAX MASTER HARD SS é uma solugdo aquosa, transparente, inodora e ndo
inflamavel constituida de silicato de sédio, fluossilicatos e uma blenda de potdssio,
agentes umectantes e dispersantes, que quando aplicado sobre a superficie do
piso concreto por meio de um mecanismo de troca idnica penetra nos poros
capilares e nos poros da pasta de cimento reagindo especialmente com o hidroxido
de cdicio.

¥ Centros de distribuigéo;

¥ Hangares e pistas de aeroportos;

¥ Areas comerciais;

¥ Industriais em geral;

¥ Recuperagdo de pisos deteriorados com desgaste superficial.

VANTAGENS

¥ Aumento de resisténcia & abraséo e efeito anti p6;

v~ Aumento da dureza superficial do substrato;

¥ Diminuigdo da permeabilidade;

v Aumento da resisténcia quimica;

¥ Maior vida Gtil do substrato tratado;

v Melhor custo beneficio;

¥ Inibe os danos causados pelo congelamento e descongelamento da superficie;
¥ Redugdo dos custos com manutengéo e limpeza;

¥ Surgimento de brilho natural com a utilizagéo do piso.

EMBALAGEM /RENDIMENTO (SUPERFICIE POLIDAS 0,200kg/m?)
GALAO DE 5L = RENDE ATE 25m?

BALDE DE 18L = RENDE ATE 90m?

TAMBOR DE 200L= RENDE ATE 1.000m?

EMBALAGEM /RENDIMENTO (SUPERFICIE POROSAS 0,400kg/m?)
GALAO DE 5L = RENDE ATE 12,5m?

BALDE DE 18L = RENDE ATE 45m?

TAMBOR DE 200L = RENDE ATE 500m?




VEDAX CURE PVA

AGENTE DE CURA QUIMICA PARA SUBSTRATOS CIMENTICIOS

DESCRICAO

VEDAX CURE PVA é um liquido branco & base de emulséo de PVA, deve ser aplicado
sobre superficies cimenticias frescas, formando uma pelicula de baixa
permeabilidade evitando a perda de dgua do concreto por evaporagéo.

¥ Indicado para superficies cimenticias;
v Aplicagéio em grandes dreas.

VANTAGENS

¥ Produto de fécil aplicagéo;

v Facil remogéo;

¥ Secagem répida;

¥ Dispensa cura tradicional, melhorando a eficiéncia;

¥ Diminui a fissuragéo resultante dos efeitos da retragdo por secagem.

EMBALAGEM / RENDIMEN

TAMBOR DE 200L = RENDE ATE 500m?
NOTA: O consumo varia, em fungéo da porosidade da superficie.




VEDAX GRAUTE

GRAUTE CIMENTICIO DE ALTO DESEMPENHO

DESCRICAO

VEDAX GRAUTE formulado com aditivos especiais que garante elevada resisténcia
mecdnica. Monocomponente, pronto para uso, bastando apenas adicionar agua
na dosagem indicada.

v Grauteamento e fixagdo de maquinas e equipamentos ndo sujeitos a vibragdo;
v Preenchimento de dreas de dificil acesso;
¥ Fixagdo de tirantes e chumbadores;

¥ Grauteamento em alvenaria estrutural;
¥ Reforgo de fundagbes, colunas e vigas;
¥ Reparos localizados em pisos e estruturas de concreto;

v Grauteamento de espessuras entre 10 e 50mm. para espessuras maiores
recomenda-se a adigéo de até 50% (em peso) de brita 0 (lavados e peneirados).

VANTAGENS

¥ Consisténcia fluida, devendo ser aplicado em espagos confinados;

¥ Boa resisténcia mecénica inicial e final;

v Facilidade de aplicagdo, podendo ser vertido por gravidade ou bombeado;
¥ Pronto para uso, bastando apenas adicionar dgua na proporgdo indicada;
¥ Boa fluidez com baixa quantidade de agua;

v Baixa permeabilidade, com étimo acabamento;

CONSUMO
AREA ESPESSURA GRAUTE FRESCO

20kg
40kg
60kg

EMBALAGEM
SACO DE 25kg




VEDAX QUICK FAST

MICRO CONCRETO PARA REPARO RAPIDO EEMERGENCIAL

DESCRICAO

VEDAX QUICK FAST & um micro concreto para reparos rapidos e emergenciais em
pisos, pavimentos e elementos de concreto sem finalidade estrutural, & composto
por cimentos especiais, aditivos e agregados pré-selecionados.

¥ Reforgo de borda para instalagéo de juntas tipo “jeene”;
¥ Pisos de pontes e viadutos;
¥ Pistas de aeroportos;

¥ Vias publicas;

v camaras frias;

¥ Pisos industriais cimenticios;

v~ Chumbamentos provisérios em geral;

¥ Obras especiais de reparos emergenciais em companhias de dgua e esgoto e
emissdrios.

VANTAGENS

¥ Liberagdo de uso a partir de 2 horas com elevada resisténcia superficial;

¥ Pronto para uso sendo necessdrio apenas a adigdo de agua;

¥ Aplicagéo rapida e simples;

v Apresenta retracdo compensada e 6tima aderéncia a substratos de concreto;
elevada durabilidade;

CONSUMO
AREA ESPESSURA GRAUTE FRESCO

Tm? Tcm 20kg

im? 40kg
1m? 60kg

EMBALAGEM
SACO DE 25kg




VEDAX MF

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE MEDIA FLUIDEZ

'

DESCRICAO

VEDAX MF & um adesivo estrutural & base de resina epoxi bi componente de média
fluidez, especialmente desenvolvido para ser aplicado em superficies metdlicas,
concretos, argamassas, madeiras, cerdmicas, marmores e pedras na posi¢do
horizontal.

¥" Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes;

v Chumbamentos de barras roscadas;

¥~ Chumbamentos de vergalhdes;

v Camada promotora de adesdo entre concreto novo e concreto velho;

¥ Colagem entre elementos pré-moldados;

¥ Juntas de concretagem (juntas frias);

¥" Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais;
¥ Ancoragem de ago em concreto com furos em vdrios diGmetros.

v Excelente aderéncia a superficies de concreto, madeira, pedras, cerdmicas, ago,
ferro, aluminio, etc.;

v Impermeavel;
v Excelentes propriedades mecdnicas d tragdo e compressdo;

¥ Elevada resisténcia a 6leos, graxas, solugées salinas, dguas residuais e outras
substancias quimicas.

EMBALAGEM / RENDIMENTO
EMBALAGEM DE 1kg = RENDE ATE 0,55m?/mm




VEDAX TIX

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOX!

DEALTA VISCOSIDADE DE BAIXA FLUIDEZ

VEDAX TIX & um adesivo estrutural & base de resina epéxi bi componente, isento de
solventes, de facil aplicagédo, tixotropico, o que permite a aplicagéo em superficies
verticais, sem que 0 mesmo escorra.

¥ Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes;

¥ Chumbamentos de barras roscadas;

¥ Chumbamentos de vergalhées;

¥ Camada promotora de adesdo entre concreto novo e concreto velho;

¥ Fixagdo de apoios estruturais;

v Ancoragem de cabos;

¥ Colagem entre elementos pré-moldados;

¥ Fixagdo de chumbadores, calhas e guias, na horizontal, em fundos de vigas e lajes;
¥ Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais.

VANTAGENS

¥ Excelente aderéncia a superficies de concreto, madeira, pedras, cerdmicas, aco,
ferro, aluminio, etc.;

v Impermeavel;

v Excelentes propriedades mecdnicas d tragdo e compress@o;

¥ Facil de aplicar, ndo escorre;

¥ Possui componentes com cores distintas facilitando o controle da mistura;
¥ Dispensa o uso de primers;

¥ Boa resisténcia quimica.

EMBALAGEM / RENDIMENTO



VEDAX TAPE

FITA AUTOADESIVA ALUMINIZADA

o
o

VEDAX TAPE fita autoadesiva aluminizada, foi desenvolvida para vedar de imediato
de maneira répida e eficaz, infiltragdées e goteiras em telhados, carrocerias de
caminhdes, containers, etc.

Produto disponivel em vdrias larguras, oferece excelente acabamento estético,
répida aplicagéo e longa vida Gtil em diversos tipos de uso.

¥ Telhas quebradas ou furadas (Todos os tipos);

v Calhas;

v Encontro de parede e telhas;
v Tubulagbes de respiro;

¥ Claraboias;

¥ Cumeeiras;

v Acima de muros;

v Floreiras;

v Platibandas;

¥ Carroceria de caminhdo;

NTAGENS

¥ SolugGo imediata;

v Auto adesiva;

¥ Ndo necessita de magarico;

¥ Aluminio flexivel;

¥ 100% impermedvel;

v Isolamento térmico e acustico;

¥ Evita o calor no veréo e mantem aquecido no inverno;
¥ Evita condensagdo;

¥ Répida aplicagéo e longa vida atil;

v Flexibilidade a frio >-5°C;

¥ Fabricado com sistema de qualidade certificado NBR 1SO 9001.

EMBALAGEM /RENDIMENTO

FITA AUTOADESIVA 10cm X 10m = RENDE ATE Im?

FITA AUTOADESIVA 20cm X 10m = RENDE ATE 2m?

FITA AUTOADESIVA 30cm X 10m = RENDE ATE 3m?

FITA AUTOADESIVA 45cm X 10m = RENDE ATE 4,5m?

FITA AUTOADESIVA 90cm X 10m = RENDE ATE 9m?




ANOTACOES
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