Vv VEDAX BOLETIM TECNICO

IMPERMEABILIZANTES VEDAX MF

VEDAX MF

Adesivo estrutural a base de resina epdxi de Média Fluidez

DESCRICAO:

VEDAX MF é um adesivo estrutural a base de resina epdxi bi componente, isento de solventes, de facil
aplicacdo, de média fluidez possibilitando grande facilidade para manuseio. Proporciona alto rendimento e
excelente aderéncia a varios tipos de substratos.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto e Cor (A+B) Pastoso Cinza

Massa especifica 1,80 g/cm?

Cura inicial 24 horas

Cura final 7 dias

Temperatura de aplicagao 5a35°C

Gel Time 2 30 min

24h > 40 MPa

7 dias 2 55 MPa

VANTAGENS:

v’ Excelente aderéncia a superficies de concreto, madeira, pedras, cerdmicas, aco, ferro, aluminio, etc.;
v Impermedvel;

v’ Excelentes propriedades mecanicas a tracdo e compressio;

v’ Elevada resisténcia a 6leos, graxas, solucdes salinas, dguas residuais e outras substancias quimicas.

USosS:
v' Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes;
v" Chumbamentos de barras roscadas;
v' Chumbamentos de vergalhdes;
v' Camada promotora de ades3o entre concreto novo e concreto velho;
v’ Colagem entre elementos pré-moldados;
v" Juntas de concretagem (juntas frias);
v Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais;
v' Vidros.

INSTRUCOES DE USO:
Preparacao da superficie: Certifique-se de que antes de aplicar o produto VEDAX MF, o substrato esteja
totalmente limpo, livre de poeira, umidade, éleo ou qualquer outro tipo de contaminante.

Preparagao do Produto: Adicione todo o contelddo do componente B no pote do componente A, misture até
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obter uma cor totalmente homogénea, (aproximadamente 5 minutos).Aplicagdao do Produto: No caso de
chumbamentos, insira o produto no orificio de fixacdo, e logo em seguida fixe a estrutura a ser chumbada
(vergalhdo, barra roscada, estruturas metalicas em geral).

Mantenha a estrutura presa por grampos de fixacao por pelo menos 12 horas.

A cura total se dara em 7 dias, portanto antes deste periodo a estrutura fixada ndo deve ser submetida a
grandes esforcos.

No caso de colagem de concreto novo em concreto velho, utilize uma espatula para espalhar o produto,
aguarde até que o produto esteja em ponto de “tack” (com adesividade, mas sem se descolar do substrato),
e insira o concreto novo por cima.

Ferramentas necessarias: Espatula metalica, pincel ou trincha.

RESTRICOES DE USOS:

O Adesivo Epdxi nao deve ser utilizado em:
Polietileno;

Polipropileno;

Nylon;

PTFE.

ANENENE NN

CONSUMO:
Colagem e reparos: Minimo 1,8 kg/m?/mm

RENDIMENTO:
Conjunto de 1kg (A+B) rende até 0,55m?/mm

EMBALAGEM/VALIDADE:
Conjunto de 1Kg, validade de 12 meses a partir da data de fabricacdo devidamente armazenada em
temperatura entre 5° e 25°C.

PRECAUCOES:

As medidas de higiene e de seguranca do trabalho e as indicagdes quanto ao fogo, limpeza e disposi¢ao de
residuos devem seguir as recomendagdes constantes na FISPQ do produto.

IMPORTANTE:

As informacgdes contidas nesse Boletim Técnico de Produto sao baseadas em nosso conhecimento para a sua
ajuda, orientacao e fornecidos de boa-fé.

Reafirmamos que o desempenho deste produto depende das condi¢des de preparo da superficie, aplicagdo e
estocagem, que ndo estdo sob nossa responsabilidade.

O rendimento em obra dependerd da técnica de aplicacdo, das condicdes da superficie e dos equipamentos
utilizados.

Desta forma, ndo assumimos qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer
natureza em decorréncia do uso indevido do produto.
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Para mais informagbes, consultar nosso departamento técnico em 0800 775.0025 ou
sac@portalvedax.com.br.

Os usudrios deverao sempre consultar as versdes mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos
que serdo entregues, sempre que solicitadas.

A VEDAX IMPERMEABILIZANTES reserva-se o direito de mudar as especificagdes ou informagdes contidas
nesse Boletim Técnico de produto sem prévio aviso.
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