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VEDAX SELA TRINCA 
Selante acrílico flexível impermeável para tratamento de trincas e fissuras 
 
DESCRIÇÃO: 
VEDAX SELA TRINCA é um selante de base acrílica, monocomponente, flexível e impermeável, projetado 
para tratar trincas e fissuras em áreas internas e externas (pressão positiva). 
 
USOS EM CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
✓ Reparos superficiais de trincas e fissuras em geral (não estruturais) 
✓ Calafetação em esquadria metálica ou madeira 
✓ Selagem de vãos em paredes de Drywall em conjunto com a tela de fibra de vidro 
✓ Juntas em estruturas de pré-moldados 
✓ Recuperação de trincas em fachadas 
✓ Tratamentos de trincas em lajes em conjunto com a tela de fibra de vidro 
✓ Selagem de vãos de madeiras e metais 

 
VANTAGENS: 
✓ Produto de fácil aplicação 
✓ Dispensa o uso de tela de poliéster 
✓ Alta elasticidade 
✓ Baixa retração 
✓ Compatível com pinturas à base d’água 
✓ Boa resistência aos raios UV 
✓ Excelente aderência 
✓ Pronto para uso basta homogeneizar 
 
INSTRUÇÕES DE USO: 
PREPARO DO SUBSTRATO: Abrir as trincas e fissuras com ferramentas apropriadas no formato de V, que 
podem ter no máximo 5mm de largura x 5mm de profundidade. 
A superfície precisa estar completamente limpa e livre de pó. 
 
PREPARAÇÃO DO PRODUTO  
Homogeneizar o produto e diluir uma pequena parte do VEDAX SELA TRINCA com uma parte de água 
(1:1) em volume. Aplique com um pincel dentro da trinca apenas uma vez. (Esta aplicação é responsável 
por juntar partículas soltas e favorecer a adesão do produto), deixar secar por 03 horas. 
Aplicar VEDAX SELA TRINCA puro em uma ou mais camadas até o nivelamento com a superfície com 
intervalo de 03 horas para lixar e pintar se necessário. 
 
APLICAÇÃO: 
Utilize uma espátula para facilitar a aplicação, preenchendo completamente o espaço da junta. Sempre 
aplique uma pressão moderada para assegurar que o selante esteja em contato com as bordas, 
prevenindo a criação de bolhas de ar e assegurando uma boa aderência. 
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Depois da aplicação, é necessário proteger o produto da água pelo menos por 24 horas para assegurar a 
eficácia e resistência do material. 
 
RESTRIÇÕES DE USO: 

✓ A fissura ou trinca deve ter movimentação inferior a 10% de sua largura. 
✓ O produto não deve ser utilizado para colagens e fixação do tipo estrutural (vidros de fachada, 

espelhos, etc.) 
✓ Não utilizar em juntas de imersão continua em água ou outro líquido. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

CARACTERÍSTICAS 

Aspecto Massa branca 

Massa específica 1,500 a 1,700 g/cm3 

Tempo de aplicação e formação de pele 30 minutos 
Secagem ao toque ̴150 min. 

Total de cura 7 dias 

 
CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO: 
0,150kg de VEDAX SELA TRINCA calafeta 1 metro de junta (10mm X 10mm) 
 
RENDIMENTO: 
Pote de 1,5kg – Rende até 10 metros de junta (10mm X 10mm). 
Balde de 5kg – Rende até 30 metros de junta (10mm X 10mm). 
 
EMBALAGENS E ARMAZENAGEM: 
VEDAX SELA TRINCA é fornecido em embalagens de 1,5kg e 5kg. 
Mantendo-se as embalagens originais e intactas, estocadas em local seco e ventilado, protegidos da 
exposição direta do sol, sua validade é de 24 meses. 
 
COMPOSIÇÃO: 
Água, resina, carga mineral, espessante e aditivos.  
 
PRECAUÇÕES  
As medidas de higiene e de segurança do trabalho e as indicações quanto ao fogo, limpeza e disposição 
de resíduos devem seguir as recomendações constantes na FDS (FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA) do 
produto.  
 
IMPORTANTE  
As informações contidas neste Boletim Técnico de Produto são fornecidas com base em nosso 
conhecimento, com o objetivo de auxiliar e orientar, e são oferecidas de boa fé.  
Reafirmamos que o desempenho do produto depende das condições de preparo da superfície, da 
aplicação e do armazenamento, fatores que não estão sob nossa responsabilidade.  
O rendimento em obra pode variar de acordo com a técnica de aplicação, as condições da superfície e os 
equipamentos utilizados.  
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Portanto, não assumimos qualquer responsabilidade em relação ao rendimento ou desempenho do 
produto, resultante de uso inadequado.  
Para mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico pelo 0800 775.0025 ou 
sac@portalvedax.com.br.  
Recomendamos que os usuários consultem sempre a versão mais atualizada deste boletim técnico, que 
será disponibilizada mediante solicitação.  
A VEDAX IMPERMEABILIZANTES reserva-se o direito de alterar as especificações ou informações contidas 
neste boletim técnico sem aviso prévio. 


