LINHA DE
PRODUTOS

Cuide da satde do seu patrimonio
edaqueles que vocé ama.

Construa com segurancaq,
construa com produtos VEDAX.




VEDAX1

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS

DESCRICAO

VEDAX 1 é um aditivo impermeabilizante de base mineral, isento de cloretos, que,
quando adicionado ao concreto e argamassas, proporciona considerdvel redugéo de
sua permeabilidade, agindo por hidrofugagéo do sistema capilar.

¥ Piscinas enterradas.

¥ Subsolos.

¥ Pogos de elevadores.

¥ Alicerces e baldrames.

¥ Muros de contencgéio.

v Rebocos externos.

v Caixa d'dgua enterrada.

v Argamassas e concretos em geral.

v Aplicagéio simples e facil.
v NGo altera o tempo de cura de argamassas ou concretos.
v Reduzo fator t’xgua/ cimento.

EMBALAGEM - RENDIMENTO



VEDAX PLAST

ADITIVO PLASTIFICANTE INCORPORADOR DE AR

DESCRICAO

VEDAX PLAST é um aditivo liquido concentrado, incorporador de ar que quando
adicionado em argamassas de cimento e areiq, proporciona excelentes caracteristicas

de trabalhabilidade e plasticidade. Melhora substancialmente a aderéncia e reduz a
formagdio de trincas por retracéo.

v Em argamassas de assentamento de blocos, alvenaria, reboco interno e externo e
revestimentos de pisos e rodapés.

VANTAGENS

v Isento de cloretos e fornecido pronto para o uso.

¥ Melhora a trabalhabilidade e consisténcia da argamassa.

¥ Evita o aparecimento saponificagéio e eflorescéncias.

¥ Reduz ou elimina o uso da cal nas argamassas.

¥ Reduz a permeabilidade minimizando as fissuras por retragéo.

v~ Aumento na resisténcia mecdnica, pois reduz a quantidade de dgua da argamassa.

EMBALAGEM - RENDIMENTO



VEDAX CHAPISCO

ADESIVO PARA CHAPISCOS E ARGAMASSAS

DESCRICAO

VEDAX CHAPISCO PVA é um adesivo de alto desempenho para chapisco e argamassas
abase de acetato de polivinila denominado PVA.
Utilizado como promotor de aderéncia para chapisco, argamassas e concretos.

v Substrato de alvenaria, concreto e Isopor®.
¥ Chapisco convencional, rolado ou projetado em drea internas e externas.
¥ Adesivo para argamassas de acabamento, reparo, reboco e regularizagéo.

¥ Melhora a aderéncia do gesso, pois tem agdo plastificante e retardador para fixagéo de
sancas e molduras.

VANTAGENS

v Proporciona maior aderéncia as argamassas, sobre os mais diversos substratos,
permitindo a aplicagéo das mesmas sobre o concreto liso.

v’ Reduz afissuragéio por retragéio e a permeabilidade das argamassas.

¥ Pode ser aplicado no rolo, reduzindo perdas e desperdicios de materiais.

¥ Melhora significativa a plasticidade.

¥ Resistente a alcalinidade.

EMBALAGEM - RENDIMENTO



VEDAX DESMOLDANTE

DESMOLDANTE PARA FORMAS DE MADEIRA PRONTO PARA USO

D=
DESCRICAO

VEDAX DESMOLDANTE MD PRONTO é um liquido & base de 6leos vegetais e aditivos,

deve ser aplicado em formas de madeiras, melhorando a desforma e acabamento da
superficie, aumenta a vida Gtil da forma.

v Indicado para pré-moldados.
¥ Concreto aparente.
¥~ Concreto armado moldadas ou pré- fabricadas.

¥ Produto de fécil aplicagéio.

¥ Pronto para uso.

¥ Fécil remogéio, reduzindo a limpeza das formas.
v Reduz o custo com formas.

EMBALAGEM - RENDIMENTO

NOTA: O consumo pode sofrer variagéo em fungéo da supetficie aplicada.



VEDAX TOP

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL

DESCRICAO

VEDAX TOP é uma argamassa impermedvel, semiflexivel, bi componente (A+B),

formulada com polimeros especiais, aditivos, cimento e areia com granulometria
selecionada.

Resiste a pressdes hidrostdticas positivas e negativas e é aprovada para uso em
contato com dgua potavel.

v Impermeabilizagéo de reservatérios enterrados de concreto ou alvenaria tais como:
(caixas d'agua, piscinas, cisternas e pogos de elevadores).

v Impermeabilizagéo de pisos e paredes de @reas molhadas e molhdveis, tais como
banheiros, lavanderias, cozinhas entre outras.

¥ Impermeabilizagdo de muros de arrimo, vigas, baldrames, fundagdes, dlicerces,
paredes internas e externas, para prevengéo de umidade por capilaridade ascendente.

¥ Em caso de reservatdrios, caixas d’dguas, tanques de X;ixes, iscinas enterradas ou
elevadas utilizar o VEDAX TOP em conjunto com o VED, FIBRAS ou VEDAX FLEX
compondo um sistema duplo.

VANTAGENS

v Aplicado em forma de pintura.

v Evita a formagéo de umidade nas paredes.

v Excelente aderéncia em substrato de alvenaria e cimenticios.

v Resistente as pressdes hidrostdticas positiva ou negativa.

¥ Excelente aderéncia sobre substratos porosos.

¥ Excelente barreira contra sulfatos e cloretos.

¥ Diminui o processo de carbonatagéo por formagdo de barreira.

¥ Aceita assentamento de revestimentos cerdmicos e porcelanatos diretamente sobre o
produto com argamassa colante (ACIII) ou argamassa indicada pelo fabricante do
revestimento.

APLICAGAO

EMBALAGEM - RENDIMENTO



VEDAXFLEX

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL

DESCRICAO

VEDAX FLEX é um revestimento impermeabilizante flexivel, bi componente & base de
resina termoplastica e cimentos aditivados que em composicéo, resultam em uma

membrana de polimero modificado. Excelentes caracteristicas de resisténcia e
impermeabilidade.

¥ Reservatério de concreto de Ggua potavel apoiado ou elevado. Utilizar como sistema
duplo com VEDAX TOP e VEDAX FLEX estruturado com tela de poliéster.

VANTAGENS
¥ Produto de facil aplicagéio, com trincha ou vassoura de pelo.
v’ Excelente desempenho de flexibilidade.
v Aplicado sobre superficies de concreto, alvenaria, argamassa.

¥ N&o altera a potabilidade da dgua, sendo atdxico e inodoro apés a cura.
¥ Resistente s altas pressdes hidrostdticas positivas.

v Acompanha as movimentagées estruturais e fissuras previstas nas Normas Brasileiras.

EMBALAGEM - RENDIMENTO



VEDAXFLEX FIBRAS

ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL COM FIBRAS SINTI

DESCRICAO

VEDAX FLEX FIBRAS & uma argamassa impermeabilizante flexivel, bi componente a
base de resinas termoplasticas e cimentos com aditivos e incorporagéo de fibras
sintéticas (polipropileno).

Essa composigéio resulta em uma membrana de polimero modificado com cimento de
excelentes caracteristicas de resisténcia, flexibilidade e impermeabilidade.

¥ Indicado para impermeabilizagéio de Greas com constante presenga de dgua ou dreas
permanentemente Gmidas.

v Reservatério de concreto de éwtével elevado, apoiado ou enterrado; sistema
duplo (VEDAX TOP e VEDAX TOP' FIBRAS).

¥ Piscinas de concreto enterradas; sistema duplo (VEDAX TOP e VEDAX TOP FLEX FIBRAS)

¥ Espelhos d'agua enterrados; (VEDAX TOP e VEDAX TOPFLEX FIBRAS).

v Areas frias como banheiros, lavabos, cozinhas, lavanderias, Greas de servigos, etc.

¥ Sacadas, terragos e varandas gourmet.

VANTAGENS

¥ Produto de facil aplicagéio, com trincha ou vassoura de pelo.

v Excelente desempenho de flexibilidade.

¥ Pode ser aplicado sobre superficies de concreto, alvenaria, argamassa e drywall.

v Néo altera a potabilidade da dgua, sendo atéxico e inodoro.

¥ Resistente as altas pressdes hidrostaticas positivas.

¥ Por conter fibras sintéticas em sua composigéio, se faz necessdrio o uso de tela de
poliéster apenas em @reas que requeira reforgo.

v~ Acompanha as movimentagdes estruturais e fissuras previstas nas Normas Brasileiras.

EMBALAGEM - RENDIMENTO



VEDAX BRANCO

IMPERMEABILIZANTE PARA PROTEGCAO DE LAJES E COBERTURAS

DESCRICAO

VEDAX BRANCO é um impermeabilizante & base de resina acrilica pura, pronto para uso,
quando curado forma uma membrana impermedvel, eldstica e flexivel com elevada
durabilidade. Tem alta resisténcia ds intempéries.

¥ Indicado para impermeabilizagéo de lajes e coberturas sem transito como:
¥ Lajes de concreto armado.

v Marquises.

v Telhas metdlicas e de fibrocimento.

v Abdbodas.

v Pisos de dreafrias, entre outros.

v Protegdio superficial de estruturas de concreto armado.

v Fécil de aplicar com rolo ou pincel.

v Acomoda movimentagdes da estrutura presentes no substrato.
v Baixad retengdio de fuligem.

v Resistente aos raios UV e as intempéries.

v Baixa absorgdo de dgua em longos periodos.

*CONSUMO APROXIMADO

*OBSERVAGAO: Os respecti do ap dequad porem, os mesmos

podem sofrer variagées (com base nap ! e icoes da sup P

EMBALAGEM - RENDIMENTO




VEDAX MAX

IMPERMEABILIZANTE ACRILICO PARA PROTECAO DE LAJES,
COBERTURAS E TELHADOS

DESCRICAO

VEDAX MAX é um impermeabilizante & base de resina acrilica, aplicado a frio sem
emendas e que apresenta elevada elasticidade e durabilidade.
Forma uma membrana elastica, impermeavel e de alta resisténcia @ intempéries.

¥ Impermeabilizante para coberturas, lajes, telhas de cerdmica, fibrocimento e metdlica.
¥ Suporta trénsito de pedestres (transito de manutengéio).

¥ Fécil de aplicar com rolo ou pincel.

¥ Protegéo impermedvel com étima elasticidade, flexibilidade e aderéncia.

v Dispensa protegdo contra os raios solares.

v Acomoda movimentagdes da estrutura presentes no substrato.

¥ Resistente as intempéries e aos raios ultravioletas.

¥ Baixa absorgéo de Ggua em longos periodos.

¥ Aceita assentamento de revestimentos cerdmicos e porcelanatos diretamente sobre o
produto com ACIIl.

EMBALAGEM - RENDIMENTO



VEDAX PRIMER FORCE

PROMOTOR DE ADERENCIA DE AUTO DESEMPENHO

LANCAMENTO

DESCRICAO

VEDAX PRIMER FORCE é um Promotor de Aderéncia monocomponente que apds
aplicado resulta em uma camada de alta resisténcia a adeséio a diversos substratos.
Seu acabamento é dspero, promovendo maior aderéncia quimica e mecanica.

Atende a NBR 13.245 e também a NBR 9575.

¥ Supefficies metdlicas com a devida preparagéio (Eliminar oxidagdes).
v Substratos porosos como concretos, massa de regularizagdo, etc.,
Madeiras, pisos lisos como porcelanato, cerdmica, vidro.
¥ Utilizag&io como fundo preparador de paredes em reboco novo ou repinturas.
Primer para de Igjes, terracos, coberturas, marquises, beirais em geral.
¥ utilizagéio como chapisco rolado, (misturar agregado, areia média) em diversos
Y substratos tais como: Chapisco rolado antes do gesso, alvenaria, concretos, EPS, etc.

VANTAGENS

¥ Mono componente, basta homogeneizar e aplicar.

v Aceita assentamento de pisos.

¥ Forma uma ponte de aderéncia de alto desempenho em diversos substratos, lisos ou
porosos.

¥ Aplicagéo simples com rolo pincel, trinchas, pincéis.

¥ Preenche a porosidade e aumenta a coeséio e resisténcia da superficie.

v Areas internas e externas, flexivel, absorve fissuras de retragéio em paredes externas
sujeitas as infiltragdes por batidas de chuvas.

¥ Aceita estagnagéio de dgua.

¥ Pode utilizar como primer para texturas em geral.

¥ Substitui o selador comum (VEDAX PRIMER FORCE tem acabamento poroso).

v Produto ecoldgico, livre de solventes e baixo contelido VOC.

EMBALAGEM - RENDIMENTO (SUPERFICIE LISA DE 150g A 300g/m?)

EMBALAGEM - RENDIMENTO (SUPERFICIE POROSA DE 300G A 500g/m?)



VEDAX REPARO

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE CIMENTICIO BRANCO

DESCRICAO

VEDAX REPARO é uma argamassa Impermeabilizante mono componente, semiflexivel,
branca, a base de cimento especidais, aditivos minerais e polimeros. Indicada para
vedagdio, eliminagéo mofo e bolor, e tratamento da umidade nos rodapés.

v Utilizada para impermeabilizagéo, eliminagdo da umidade em paredes internas e
externas.
¥ Aplicavel também em paredes internas de Drywall (gesso acartonado).

¥ Resistente & umidade ascendente.

v Aplicagéio direta sobre reboco integro e blocos de concreto e cerdmico.
¥ Fécil aplicagéo.

v Pode ser usado como acabamento final.

v Aceita pintura a base de agua.

CONSUMO APROXIMADO

OBSERVAGAO: O consumo pode variar dependendo do tipo de substrato.

EMBALAGEM - RENDIMENTO

OBSERVAGAO: O rendimento se baseia em espessura de 1,5mm.



VEDAX SELA TRINCA

MASSA PARA VEDACAO DE TRINCAS E FISSURAS

DESCRICAO
VEDAX SELA TRINCA é um selante elastomérico para corregéo de trincas e fissuras em

paredes de alvenaria e concreto.

E uma massa coesa com excelente aderéncia e alta elasticidade, adequada para
aplicagdo diretamente em substratos porosos.

¥ Reparos superficiais de trincas e fissuras em geral;
¥ Calafetagéio em esquadria metdlica ou madeira;
v Selagem de véios em paredes de Drywalll;

¥~ Juntas em estruturas de pré-moldados.

¥ Produto de fécil aplicagéo.

v’ Alta elasticidade.

v Baixa retragdio.

v Compativel com pinturas & base d’agua.
v Boa resisténcia aos raios UV.

v’ Excelente aderéncia.

¥ Pronto para uso.

EMBALAGEM - RENDIMENTO




VEDAX PAREDE

IMPERMEABILIZANTE PARA PROTECAO DE SUPERFICIES

[ ———

DESCRICAO

VEDAX PAREDE é um impermeabilizante & base de resina acrilica, com propriedades
eldsticas, desenvolvido para a protegéo de superficies externas submetidas a intempé-
ries como chuva e agdio direta do sol.

Quando curado forma uma membrana elastica e impermeavel.

v Protegéo de fachadas, paredes externas ou muros, em alvenaria revestida com
argamassa ou néo, concreto, entre outros.

¥ Protegéio superficial de estruturas de concreto armado ou protendido.

VANTAGENS

v Acomoda pequenas movimentacées da estrutura e fissuras presentes no substrato.
v Pode ser aplicado sobre substratos diversos, como alvenarias revestidas em
argamassa, massa acrilica, concreto ou fibrocimento.

¥ Por ser impermedvel, evita a retengéio de umidade e a consequente formagéo de
manchas de bolores ou fungos.

¥ Excelente barreira aos agentes contaminantes provenientes da atmosfera.
¥ Baixa retengéo de fuligem.

¥ Resistente aos raios ultravioleta e a intempéries.

¥ Baixa absorgdo de Ggua em longos periodos.

¥ Mantém as propriedades a baixas temperaturas.

¥ Fécil aplicagéio.

¥ A primeira deméo funciona como selador de longa duragéo.

¥ Pode ser pigmentado (vide segéo Pigmentagdo).

EMBALAGEM - RENDIMENTO




VEDAX MF

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE MEDIA FLUIDEZ

T
DESCRICAO

VEDAX MF é um adesivo estrutural & base de resina epdxi bicomponente, isento de
solventes, de fécil aplicagéo, de média fluidez possibilitando grande facilidade para
manuseio. Proporciona alto rendimento e excelente aderéncia a vdrios tipos de
substratos.

v Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes.

¥ Chumbamentos de barras roscadas.

¥ Chumbamentos de vergalhdes.

¥ Camada promotora de adeséo entre concreto novo e concreto velho.

¥ Colagem entre elementos pré-moldados.

¥ Juntas de concretagem (juntas frias).

j Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais.
Vidros.

VANTAGENS

v Excelente aderéncia a superficies de concreto, madeira, pedras, cerdmicas, aco, ferro,
aluminio, etc.

v Impermedvel.
v Excelentes propriedades mecénicas a tragéio e compresséo.

v Elevada resisténcia a odleos, graxas, solugdes salinas, Gguas residuais e outras
substancias quimicas.

RESISTENCIA A COMPRESSAO

EMBALAGEM - RENDIMENTO



VEDAX TIX

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI DE ALTA VISCOSIDADE

DESCRICAO

VEDAX TIX &€ um adesivo estrutural & base de resina epdxi bicomponente, isento de
solventes, de facil aplicagéo, baixa fluidez, caracterizando um comportamento
tixotropico, o que permite a aplicagdo em superficies verticais, sem que o mesmo
escorra. Proporciona excelente aderéncia a varios tipos de substratos.

¥ Chumbamentos de portas, janelas e outras estruturas semelhantes.

v Chumbamentos de barras roscadas.

¥ Chumbamentos de vergalhdes.

v Camada promotora de adesdo entre concreto novo e concreto velho.

v Fixagdo de apoios estruturais.

v Ancoragem de cabos.

¥’ Colagem entre elementos pré-moldados.

¥ Fixagdo de chumbadores, calhas e guias, na horizontal, em fundos de vigas e lajes.
v Reparos em arestas de concreto aparente, trincas e defeitos superficiais.

v Vidros.

¥ Excelente aderéncia a superficies de concreto, madeira, pedras, cerémicas, ago, ferro,
aluminio, etc.

v Impermeavel.

v Excelentes propriedades mecdnicas a tragéo e compressdo.

¥ Fécil de aplicar, nGo escorre.

v Possui componentes com cores distintas facilitando o controle da mistura.
¥ Dispensa o uso de primers.

¥ Boa resisténcia quimica.

RESISTENCIA A COMPRESSAO

EMBALAGEM - RENDIMENTO



VEDAX GRAUTE

GRAUTE CIMENTICIO DE ALTO DESEMPENHO

DESCRICAO

VEDAX GRAUTE formulado com aditivos especiais que garante elevada resisténcia
mecdnica. Monocomponente, pronto para uso, bastando apenas adicionar dgua na
dosagem indicada.

¥ Grauteamento e fixagdio de mdaquinas e equipamentos néo sujeitos a vibragéo.

¥ Preenchimento de dreas de dificil acesso.

¥ Fixagéo de tirantes e chumbadores.

¥ Grauteamento em alvenaria estrutural.

¥ Reforgo de fundagées, colunas e vigas.

¥ Reparos localizados em pisos e estruturas de concreto.

v Grauteamento de espessuras entre 10 e 50 mm. Para espessuras maiores
recomenda-se a adigéio de 50% (em peso) de brita 0 (lavados e peneirados).

i

v Consisténcia fluida, devendo ser aplicado em espagos confinados.

v Boa resisténcia mecénica inicial e final.

¥ Facilidade de aplicagéo, podendo ser vertido por gravidade ou bombeado.
¥ Pronto para uso, bastando apenas adicionar dgua na proporgéo indicada.
¥ Boa fluidez com baixa quantidade de agua.

v Baixa permeabilidade, com 6timo acabamento.

RESISTENCIA A COMPRESSAO — ASTM C109

AREA EPESSSURA GRAUTE FRESCO

EMBALAGEM



VEDAX SUPER GRAUTE

GRAUTE CIMENTICIO DE ALTO DESEMPENHO

DESCRICAO

VEDAX SUPER GRAUTE formulado com aditivos especiais que garante elevada
resisténcia mecanica. Monocomponente, pronto para uso, bastando apenas adicionar
égua na dosagem indicada.

¥ Grauteamento e fixagdio de mdaquinas e equipamentos néio sujeitos a vibragéo.

¥ Preenchimento de dreas de dificil acesso.

¥ Fixagéo de tirantes e chumbadores.

¥ Grauteamento em alvenaria estrutural.

¥ Reforgo de fundagées, colunas e vigas.

¥ Reparos localizados em pisos e estruturas de concreto.

v Grauteamento de espessuras entre 10 e 50 mm. Para espessuras maiores
recomenda-se a adigéio de 50% (em peso) de brita 0 (lavados e peneirados).

i

v Consisténcia fluida, devendo ser aplicado em espagos confinados.

v Boa resisténcia mecénica inicial e final.

v Facilidade de aplicagéo, podendo ser vertido por gravidade ou bombeado.
¥ Pronto para uso, bastando apenas adicionar dgua na proporgéo indicada.
¥ Boa fluidez com baixa quantidade de agua.

v Baixa permeabilidade, com 6timo acabamento.

RESISTENCIA A COMPRESSAO — ASTM C109

EPESSSURA GRAUTE FRESCO

EMBALAGEM



VEDAX QUICK FAST

MICRO CONCRETO PARA REPARO RAPIDO E EMERGENCIAL

VEDAX QUICK FAST & um microconcreto para reparos répidos e emergenciais em pisos,
pavimentos e elementos de concreto sem finalidade estrutural, € composto por
cimentos especiais, aditivos e agregados pré-selecionados.

¥ Reforgo de borda para instalagéo de juntas tipo “jeene”.

v Pisos de pontes e viadutos.

Vv Pistas de aeroportos.

¥ Vias publicas.

v’ Camaras frias.

¥ Pisos industriais cimenticios.

¥’ Chumbamentos provisérios em geral.

¥ Obras especiais de reparos emergenciais em companhias de dgua e esgoto e
emissarios.

V¥ Liberagéio de uso a partir de 2 horas com elevada resisténcia superficial.

¥ Pronto para uso sendo necessdrio apenas a adigéo de agua.

¥ Aplicagéio rapida e simples.

v Apresenta retragéio compensada e étima aderéncia a substratos de concreto.
v Elevada durabilidade.

RESISTENCIA A COMPRESSAO

EPESSSURA GRAUTE FRESCO

H

EMBALAGEM



VEDAX CUREPVA

AGENTE DE CURA QUIMICA PARA SUBSTRATOS CIMENTICIOS

DESCRICAO

VEDAX CURE PVA é uma emulsdo de PVA, deve ser aplicado sobre superficies
cimenticias frescas, formando uma pelicula de baixa permeabilidade evitando a perda
de dgua do concreto por evaporagdo.

¥ Indicado para superficies cimenticias.
v Aplicagéio em grandes éreas.

v Produto de fécil aplicagdio.

¥ Fécil remocggéio.

¥’ Secagem réapida.

¥ Dispensa cura tradicional, melhorando a eficiéncia.

v Diminui afissuragdio resultante dos efeitos da retragéio por secagem.

EMBALAGEM - RENDIMENTO

NOTA: O consumo varia, em fungéo da porosidade da superficie.



VEDAX MASTER HARD SS

ENDURECEDOR QUIMICO DE SUPERFICIE PARA CONCRETOS
EARGAMASSAS

#
DESCRICAO
VEDAX MASTER HARD SS é uma solugdo aquosa, transparente, inodora e néo inflamavel
constituida de silicato de litio, silicato soédio, agentes umectantes e dispersantes.
Quando aplicado sobre substratos cimenticios, superficie do piso concreto por meio de

um mecanismo de troca iénica penetra nos poros capilares reagindo especialmente
com o hidréxido de cdicio.

v Centros de distribuicéo.

¥ Hangares e pistas de aeroportos.

¥ Areas comerciais.

¥ Industriais em geral.

¥ Recuperagdo de pisos deteriorados com desgaste superficial.

v~ Aumento de resisténcia & abrasdo e efeito anti-po.

v" Aumento da dureza superficial do substrato.

¥ Diminuigéio da permeabilidade.

v~ Aumento da resisténcia quimica.

¥ Maior vida Gtil do substrato tratado.

¥ Melhor custo beneficio.

v Inibe os danos causados pelo congelamento e descongelamento da superficie.
¥ Reduggdio dos custos com manutengdio e limpeza.

¥ surgimento de brilho natural com a utilizagéio do piso.

EMBALAGEM - RENDIMENTO (SUPERFICIE POLIDAS 0,200kg/m?)

EMBALAGEM - RENDIMENTO (SUPERFICIE POROSA 0,400kg/m?)



VEDAXIMPER ACQUA

EMULSAO ASFALTICA DE ALTO DESEMPENHO

DESCRICAO

VEDAX IMPER ACQUA é uma emulsdio asfdltica de alto desempenho, para aplicagéo a
frioem forma de pintura.

Possui excelente elasticidade e aderéncia, pronto para o uso e de fécil aplicagéio.

Apbs sua secagem, forma uma camada impermedvel e sem emendas.

VEDAX IMPER ACQUA néio é toxico, ndio tem cheiro e néo & inflamavel.

¥ Alicerces, muros de arrimo e ful ndacdes em gerall.
¥ Concretos e alvenarias sujeitos a meios agressivos.

¥ Ponte de aderéncia para aplicagéo de mantas asfdlticas autoadesivas ou com uso de
magarico.

¥ Impermeabilizagéio de estruturas em alvenaria, concreto, madeira ou metdlicas em
contato direto com solo.

VANTAGENS

v Aplicagdo fécil e econémica.

v Ecolégico.

¥ Pode ser aplicado com o substrato Gmido.
v Excelente desempenho.

¥ Alto rendimento.

¥ Com adigdo de areia torna-se um excelente material aglutinante para execugéo de
preenchimento.

EMBALAGEM - RENDIMENTO (FUNCAO PRIMER)

EMBALAGEM - RENDIMENTO (FUNGAO IMPERMEABILIZANTE)



VEDAXPRIMERECO

PRIMER PARA COLAGEM DE FITAS AUTOADESIVAS E
MANTAS ASFALTICAS A BASE D'AGUA

DESCRICAO

VEDAX PRIMER ECO é um primer para colagem de fitas autoadesivas e mantas
asfalticas a base d’agua composto de asfalto modificado e aditivos isento de solventes,
com baixo teor de compostos orgénicos voldteis (VOC).

¥ Indicado para superficies de concretos.
v Argamassas.

¥ Alvenarias.

v Fibra de vidro.

¥ Produto de fécil aplicagéo.

¥ Pronto para uso.

v Boa aderéncia na superficie.

¥" N&o agressivo ao meio ambiente.

¥ Pode ser aplicado em ambientes fechados.

EMBALAGEM - RENDIMENTO



VEDAX TAPE

FITA AUTOADESIVA ALUMINIZADA

yrise T

= DESCRICAO
VEDAX TAPE fita autoadesiva aluminizada foi desenvolvida para vedar de imediato de
maneira rapida e eficaz, infiltragées e goteiras em telhados, carrocerias de caminhdes,
contéineres, etc.

Produto disponivel em vérias larguras, oferece excelente acabamento estético, rapida
aplicacdio e longa vida Gtil em diversos tipos de uso.

v Telhas quebradas ou furadas (Todos os tipos).
v Calhas.

v Encontro de parede e telhas.

v Tubulagdes de respiro.

¥ Claraboias.

v Cumeeiras.

v Acima de muros.

¥ Floreiras.

v Platibandas.

¥ Carroceria de caminhéo.

¥ Solugdio imediata.

v Auto adesiva.

¥ Néio necessita de magarico.

¥" Aluminio flexivel.

v 100% Impermeavel.

¥ Isolamento térmico e acustico.

¥ Evita o calor no verdio e mantem aquecido no inverno.
v’ Evita condensagdio.

¥ Répida aplicacéio e longa vida Gtil.

¥ Flexibilidade afrio >-5°C.

¥ Fabricado com sistema de qualidade certificado NBR ISO 9001.

EMBALAGEM - RENDIMENTO
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