




















resisténcia e aderéncia. Para aplicagdo em superficies lisas,

“ VEDAX FORCE ANTIQUEDA - € uma membrana acrilica com
acabamento antiderrapante, & base de dgua de alta
—

VEDAX FORCE
_ANTIQUEDA

proporcionando seguranga em dreas internas e externas,
prevenindo quedas e escorregdes.

APLICACAO: Delimite a darea, aplique duas deméos com
intervalo de 2 a 3 horas, misturando a cada 10 minutos. Lave
as ferramentas com agua apds o uso. Néo aplicar em
superficies Gmidas.

CONSUMO: 1 a 2 demdos

Superficie lisa: 150-300 g/m? por camada
Superficie porosa: 300-500 g/m? por camada

VEDAX FIXA FORTE - Selante acrilico flexivel impermedvel
para colagem, vedagdes e acabamentos.

APLICAGAO: AFquue o produto na drea desejada e aguarde a

secagem total. Para juntas, use uma espdtula, pressionando
moderadamente para garantir contato com as bordas e
evitar bolhas de ar. Apds a aplicagdo, proteja o produto da
dgua por 24 horas para garantir sua eficacia e resisténcia.

RENDIMENTO: 6m lineares na fungdo selante
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Mais informacgdes

(30800 775.0025




